ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА СИСТЕМЫ

Серия: NEWTEC 60

Материал (сплав): AlMgSi 0,5 F 22 анодируемый.

Стандарты:

Прочностные свойства: DIN 1748, часть 1

Структура: DIN 1725, часть 1

Допуски на размеры и форму: DIN 17615

Тип герметизирующего уплотнения: внешняя предкамера с перекрытием.

Терморазрыв: выполнен в виде двух непрерывных полиамидных прутков, армированных

стекловолокном.

Крепление остекления: с использованием нормальных и закругленной формы штапиков,

разрезаемых под углом 45 или 90°.

Камера стекла: размер определяется типом используемого профиля

Базовые размеры системы:

толщина рамы 60 или 68 мм

толщина створки 60 или 68 мм.

Система из двух алюминиевых экструдированных профилей, жестко соединенных между

собой с помощью двух полиамидных прутков, армированных стекловолокном.

Зазор между рамой и створкой 5 мм.

Просвет между створкой и верхним краем центрального уплотнения 5 мм.

Полка под стекло 22 мм при использовании стандартного или скругленного штапика.

Полка примыкания к стене 22 мм.

Область применения:

Система позволяет конструировать окна, двери с окнами, двери с одним

или более полотнами с термомостом. Используя весь ассортимент аксессуаров, возможно

изготовление нижнеподвесных, поворотных, верхнеподвесных, поворотно-откидных

и моноблочных окон.

Профили относятся к Классу DIN 4108 группа 2.1
